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Ansicht Punkthauser M1:200

Typalogian

Die Bausteine das neuen Gefiges sind alle von der StraBe aus erschlossen.

Die Wehnhguser sind als Spanner organisiert. Die durchgesteckten
Wahnungen werden entweder durch einen schiitzenden Wintergarten
betreten, oder ermalten durch glaserne Faltschiebeladen erganzte

7u denen tige Réume Offnungen
erhalten.

Die klgineren Wohnungen sind alle zum ruhigen Innenhof hin arientiert,
Dabei werden durch die gewiniten Typalogien der Gebaude und die
Orienti der

sowohl dem Sch wie guch dem
\Wunsch nach ischen Fassaden Rech Relragen,
Um dem Wusch nach einem granen, von stirender Befahrung maglichst
frei | i 2u kinnen, sind die gezeiglen

g o in igheit und Irissarigntienung
angalegt.

Die mit Drehleitern anzuleiterndan Gebaude sind lediglich im Norden des
Gefilges angeordnat. Die geférdertan Waohnungen im Osten werden im
kritischen vierten OG dber eine L als zweiten
entfluchtet.

Die Wehnungen in den ebenfalls vier geschossig geplanten und sich nach
unterschiedlichen Richtungen dber Eck wendan Auenhauser im Westen,
sind in den obersten Geschossen als Maisanetten organisiert und verfligen
somit auch (ber ainen rweiten baulichen Rettung=weg.

3. Obergeschoss M1:200

Kenstruktian

Diz= rdumlich exponierte Birohaus ist als offenes Gebdude konzipiert.
Entsprechend seiner Lage zur Strafie hin und den unterschiedlichen
Anfurﬂer\_.uggn an gden Schallsghuu, reagie_rt der Entwurf a

uf diesa
Die des Hauses ist
eine geknickte Fassade, die jewsils an den Schmalseiten der sich
Faltung, Off flagel fir die fasst. Die lange

Flanke der Elemente bildet eine grofizigige Verglasung.
An der Minchner Strade bildet das Haus durch zusammengesetzte helle
Betonelemente eine glatte Fassade aus. Diese starkt die Flucht der Strafie
und schafft auberdem weiteren Schallschutz vor der dahinter
durchlaufwenden beschriebenen Faltung.

Die Matenalitit der hellen Betondecken und Rahmen des Eckgebaudes
findet sich auch in den Fassaden der Wohn hiuser wieder, Als Bass der
beschriebenen Wintergarten gliedern sie die straBenseitig umlaufanda

i die in ihrer schi Eleganz und wassrigan
Farbwirkung wis die glizerna, Wirkung des Bl
interpratieran.
Im Inneren des Stadthausteins prigen glatt verputzte Fas=aden das Gefiga
der in Ziegelbauweise gefertigten Hausar.
mit dan i und

‘Straflenfassaden entsteht so ein nachhaltiges und atmospharisch dichtes
Quartier an der lim.

HEEN

Tiefgarage M1:500

DACHALFBAL
Extonsive Begrinung 120 mm
Drainagetann 25 men
Schutavies

‘Wursebschutriolie

Bituminise Abdichitung, 2-bgig

Gelblledimenung, druckfest, XPS, WLG 035 B-250 mm
Warmedammung, XFS, WLG 030 120 mm

Dampisperbahn
Stahlbetondecke, unterseitip gespachtett 230 mm

WANDALFRAL

Strabansaitg:

Keramikalatten, dunkelgrin glanzend 20 mm
Hufseitig:

Kaluementpute, gesirichen

Mauermerk, wirmegeddmmt 426 mm
.8. Poroton 53

Incenputz Kalkgipsputz

Fulbadenbela 2 mm
Zenertestrich als Heizestrich

sctmenung
Stanlbetondecke, uniemeitip gespachielt 220 mm
Spachtelung, weib

FENSTER
Holz-Alu-Fanster,
I-5cheibenverglasung

‘SCHALLECHUTZLOGELA
sen-Fertigtellptatian,

itigr Bekisicung.
Bristurg Schalkchutzreerglasung,

Faltschisbevenzlasung aus ESG, d=10 mm

Detailschnitt M1:25

O Altha 113,10
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O Affka 113,10
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Querschnitt Wohnriegel Stid M1:200



