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Schnitt C-C (sudliche Bebauung)

- Faserzemertplatte
. Hireerliftung bew. Folznterkoastruktion
- Hoizfaserplatte WLG D48

- Einalasddmmung WLG 038

- 0S83-Placte {600 kg/m®) heoF

- Installstionsstere bevw, Unterkorstruktion)
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Glasbriistung mit Edelstab-Glasleisteneohr
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Fassadenvisualisierung Fassadengrundriss M 1:20
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Regenwasserbewirtschaftung
- Maximale Riickhaltung des Regenwassers durch Dachbegriinung
- Versickerung nur in Teilbereichen und oberflichennah moglich
(versiegelte Fldche durch Tiefgarage und hoher Grundwasserstand)
- Flachige Versickerung liber wasserdurchlassige Beldge und Grinflichen und dadurch verzégerte Ableitung Regenwasser
- Sammeln und Speichern des Regenwassers der befestigten (Dach-)Flachen und Nutzung zur Bewasserung
- Uberleitung des iiberschiissigen Regenwassers in Versickerungsanlagen (z.B. Sickerbldcke) in den nicht unterbauten Flichen
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Wardautbai:

- Faserzementplatte

- Hirterlcifturg hzw, Holzunterkonstruktion
Holzfaserplatte WLG 048
Einblasdammung WLG 038

- SES-Platte (600 kp/m®) HeF Glasbrilstung —

- Installatiansebene bzw, Unterkonstruktion]

Bodenaufbau:
- - Bodenbelag vollllchig verklebt
rundriss Tiefearagce M 1:500
- HDF Hlnfmrml.ukn mit }Jﬂnr.\drnnmlunn
PE-Falie
Trittschalldimmung EPS 035
Dammplatte EPS 035
Beton C25/30
Innenputz
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Gewerbe/Einzelhandel/Gastro/Hotel i
1 Zi-Whg
. 1 Zi-Whg gefardert
2 ZiWhg
. 2 ZiWhg gefardert
3 ziwhg
. 3 7i-Whg gefardert
4-5Zi-Whg z
3. Obergeschoss 4. Obergeschoss
[Bodenaufbau:
- Bodenbslag vollilachig verklebt
|- Schnallzemeant-Helzestrich
Wohnungstypen
- PE-Folie
- Trittschalldammung EPS 035
- Dimmplatte EPS 035
K‘Iozen,-;uwn ung WLE 038
Nutzungskonzept e TS
Nérdliche/Stdliche Randbebauung : - horizontale Gliederung und Anordnung der Nutzungen hoher Besucherfrequenz im EG
(Einzelhandel, Gastro, Sitzflachen im Innenhof) Gewerbe- und Blirosinheiten/Arztpraxen im ersten Obergeschoss
- Umnutzung zu Wohnzwecken analog der oberen Geschosse durch Skelettbauweise jederzeit moglich 5
- Wohnungen mit Laubengangerschlieung, Wohnungen durchgesteckt, keine Aufenthaltsrdume nach Norden und Osten - e T O T s
- Aufenthaltsrdume/Loggien in Richtung Siiden/Westen zum Innenhof “ /////:’:’://:’:/:’//////i’/;; /,’/i/i/f/f/’/://://, j’:’: S /,/////jzj// 7
- Aktivierung der Nord-Ost-Ecke durch Nutzung als Boardinghouse iiber alle Geschosse inkl. Dachterrasse (aufgrund Ausricht- :/::’j’:/j/jf’/:/:/; 7 ////:///// :i’;’://://j,j///,:,’;’:/f/i/j/:/j,:,j,’/' :’jfj/zj,j///’;’:/
ung und Kenzentration der Immissionen ist hier keine qualitdtsvolle Wohnnutzung moglich), durch die Nahe zum Bahnhof und N VAV AVAY 7
die Anbindung an das Uberdrtliche Stralennetz stellt ein Boardinghouse oder kleines Hotel mit begrenzter Aufent- - L
haltsdauer die ideale Nutzung dar M
Sudliche Randbebauung : Wohnnutzung und vertikale Trennung des geférderten/nicht geférderten Wohnungsbaus
Punkthduser: hochwertige Wohnnutzung aufgrund pradestinierter Lage EG
Materialkonzept/Konstruktion
- Nutzung hybrider Bauweisen Massivbau/Holzbau (Massivbau dort, wo technisch-konstruktiv erforderlich), um den Anforder-
ungen des nachhaltigen Bauens gerecht zu werden
- Nordliche Randbebauung in Stahlbeton-Skelettbauweise (Decken und Stlitzen) mit Moglichkeit zur flexiblen Nutzung und
Teilung der Einheiten
- Anpassung der Grundrisse fiir spatere Wohnnutzung jederzeit méglich
- Aultenwinde in Holzbauweise mit Zelluloseddmmung und hinterliifteter Holzfassade
- Stidliche Randbebauung und Punkthduser in Holzbauweise, Fassaden als Holz- bzw. Putzfassade
- Flachdédcher mit intensiver Begriinung fiir sommerlichen Hitzeschutz und Regenwasserriickhaltung
- Kellergeschosse/Tiefgarage in Stahlbeton; (weilie Wanne aufgrund Grundwasserstand)
Energie und Gkologie
- Bau- und Dammstoffe vorzugsweise aus nachwachsenden Rohstoffen - Stellenwert der Reduzierung der Emissionen bei der
Herstellung mindestens gleichzusetzen mit Energieverbrauch wihrend der Nutzungsphase {Okobilanzierung sinnvoll!)
- AuBenwinde in Holz mit hoher energetischer Qualitat bei geringen Aufbaustirken
- Sommerlicher Hitzeschutz durch intensiv begriinte Dacher und Verschattung der Fensterflachen mit auftenliegenden Sonnen-
schutzanlagen
- Fensterfldchen an Nutzung und Orientierung angepasst (kleine Offnungen nach Norden und Osten; grolke, zu verschattende,
Fensterflachen nach Siiden und Westen fiir solare Gewinne im Winter)
- Optimierung des Verhaltnisses von Aulenhdlle zu Volumen soweit sinnvoll, jedoch begrenzt durch eingezogene Loggien und
Laubengange
Rettungswege :
- Feuerwehrumfahrung in der Freianlagenplanung beriicksichtigt
Nérdliche und siidliche Randbebauung: e s o i e
- erster Rettungsweg iiber notwendige Treppenhiuser bzw. Aulentreppe und Laubenginge prz j/j//:. :,:, ;/, //;’:-’:fj' Q{//,fjszj.{é 'jf;,-’///, v //./ Gy
- zweiter Rettungsweg durch anleiterbare Fenster bzw. Laubengénge (mit dffenbaren Lamellen) G A
Punkthduser: andaufia:
. . . Perimeterdimmung WLG 035 :
- erster Rettungsweg liber notwendige Treppenrdume U G | 2k Bitumenabsdichturng rach D4 1853 //j )
- zweiter Rettungsweg liber anleiterbare Fenster L ey

Erlauterung Fassadenschnitt M 1:20 Fassadenansicht M 1:20



