Klare Struktur und wohnliche Fassaden -
die dussere Gestalt

Die Struktur der Gebdude ist klar geglie-
dert, ein Grossteil ist als Schottenbau
konzipiert, die Fassaden sind nicht tra-
gend und werden als vorgefertigte Holzele-
mente montiert. Die Loggien sind als vorg-
estellte Raumschicht ausgelegt und damit
thermisch getrennt.

Einem Holzgeriist dhnlich, verwebt die ver-
tikal gegliederte Fassade die Gebdude mit
den Bdumen. Die sorgfdltige Materialis
ierung ldsst eine angenehme Atmosphire
entstehen. Die Kombination ergibt ein
frisches, leichtes Farbenspiel. 5o ergibt
das Holz als in Kombination mit eternitbe-
plankten Bristungen ein vertrautes Bild,
die orangen Vorhdnge zur Beschattung tra-
gen zu einer offenen wohnlichen Stimmung
bei.

Schallschutz und Energie

Die Wohnungsgrundrisse sind Oberwiegend
durchgesteckt, was fir den Schallschutz
und die Wohnraumbeliiftung als sehr pos-
itiv eingeordnet werden kann. Durch die
geschickte Anordnung der Grundrisse kin-
nen bereits mit Regelbaustoffen und ,.sch-
Tanken™ Konstruktionen die erhbhten An-
forderungen an den baulichen Schallschutz
im Innern des Gebdudes erflllt werden.
Insofern ist eine kostengiinstige Bauweise
und effektive Fldchennutzung zu erwarten.
Die Gebdude sind als kfw-Effizienzhaus

40 geplant. Durch die Konstruktion des
Bauktirpers mit einer hochgeddmmten Tuft-
dichten Fassade in Kombination mit 3-fach
verglasten Fensterelementen mit Sonnen-
schutz kann dies gut realisiert werden,
Die Gebdudehille wird Tuftdicht aus-
gefihrt, die Riume werden (ber eine
Liftungsanlage mit Warmerlckgewinnung mit
Frischluft versorgt. Diese Liftungslei-
tungen (Zu- und Abluft) der Lidftungsan
lage kénnen problemlos in den Rohdecken
der einzelnen Geschosse integriert werden.
Zusdtzliche Energie kann iber Photovol-
taikelemente und Solarpaneele auf dem Dach
erzeugt werden.
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Faserzementplaite, pewelln
Unterkonstruktion Hinterlnfiung
Helzfasentimmplane
Holzrahmenkonstruktion Tmmung
Eeplankung Damplsperre
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