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RETTUNG DURCH DIE FEUERWEHR 1:1000

Die Wege innerhalb des Quartiers sind so angelegt, dass die

Feuerwehr die ntrdliche Randbebauung sowie Teile des Gewer-

/ ! bebaus, und die Eckwohnung der slidlichen Randbebauung von

: innen anleitern kann. Die Bewohner des Punkthauses kinnen per

: Handleiter gerettet werden, da in den oberen Geschossen Maiso-
nettewohnungen angeordnet sind. Auf Fahrspuren fir die Feuer-
wehr kann so verzichtet werden.
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SCHALLSCHUTZ 1:1000

Durch das Versetzten der sidlichen Randbebauung und dem
Aufflillen der Fuge ergibt sich nach auBen eine 12m hohe Bebau-
ung, die den Innenraum beruhigt. Bei den Wohngebaude sind
MNebenraume entlang der schallbelasteten Fassaden organisiert.
Aufenthaltsrdume, die dem Larm ausgesetzt sind, erhalten eine
Schallschutzloggia, die sich optimal in die Fassadenstruktur gin-
bindet und eine ungestérte nattriche Belditung ermdglicht. Der
Gewerbebau erhalt eine Luftungsanlage, die auch der Klimatisie-
rung dient.
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GRUNDRISS ERDGESCHOSS M 1:200
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GRUNDRISS NORDLICHE RANDBEBAUUNG
DACHGARTEN ==
M 1:200 :

NUTZUNGEN M 1:1000

GRUNDRISS GEWERBE
4.0BERGESCHOSS [ EGEinzelhandel - OGs Buro- und Gewerbeflachen

M1:200
EG Einzelhandel - OGs freifinanzierter Wohnungsbau

geftrderter Wohungsbau

freifinanzierter Wonungsbau

WOHNUNGSMIX

Dem vorgegebenen Wohnungsmix wird entsprochen,
es entstehen insgesamt 51 Wohneinheiten:

17 Wohnungen vom Typ 1 mit 50 m2

17 Wohnungen vom Typ 2 mit 64 m2

& Wohnungen vom Typ 3 mit 75-85 m2

Und 10 Wehnungen vem Typ 4 mit mehr als 85 m2
Hiarvon entsprechen in der Sudlichen Randbebauung
11 Wohnungen dem geférderter Wohnungsbau:

3 Wohnungen vom mit 75-85 m2

& Wohnungen vom Typ 4 mit mehr als 85 m2
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GRUNDRISS NORDLICHE RANDBEBAUUNG " ‘GRUNDRISS NORDLICHE RANDBEBAUUNG

GEWERBE 1.0BERGESCHOSS (ALTERNATIV) WOHNEN 1.0BERGESCHOSS
M 1:200 M 1:200
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GRUNDRISS PUNKTHAUS
2.0BERGESCHOSS
M 1:200
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ORIENTIERUNG IM QUARTIER M 1:1000

GRUNDIRSS GEWERBE

1.0BERGESCHOSS ADRESSBILDUNG UND IDENTIFIKATION

M1:200 Die Eingangsbereiche sind sorgfaltig ausformuliert und gut auf-
findbar. Von Weitemn erkennbare Vorddcher bilden im Erdgeschol
jeweils eindeutige Adressen aus. Im stadiebaulichen MaBsiab ent-
stehen durch die unterschiedliche Materialisierung und natirliche
Farbigkeit der jeweiligen Fassaden Hauser mit eigenstandigen
Charakteren und Identitaten.

ERSCHLIESSUNG

FuBlaufig erreicht man die innenliegenden Grinanlagen und
Gebaudeteile jewesils Uber Durchgange im Erdgeschoss der Zwi-
schentrakte.

Die Bewohner der nordlichen Randbebauung erhalten einen direk-
ten Zugang zum Grinbereich pro Treppenhaus.

Entlang der Schrobenhausener StraBe wird den Gewerbeeinheiten
ein geschitzter AuBenbareich in Form einer Arkade zugeteilt.

GRUNDRISS PUNKTHAUS
3.0BERGESCHOSS
M 1:200
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